
Elektrischer Niederflurtriebzug FLIRT 
für die Hessische Landesbahn GmbH

Die Hessische Landesbahn GmbH hat 3 dreiteilige und 6 fünfteilige 

elektrische Triebzüge vom Typ FLIRT für den Betrieb auf dem Main-

Lahn-Sieg-Netz bestellt.

Der Einsatz der Fahrzeuge erfolgt ab Dezember 2010. Das Teilnetz 

beinhaltet die Strecken Frankfurt–Gießen–Siegen sowie Gießen–

Marburg. 

Der FLIRT verfügt über eine hohe Antriebsleistung und eine maxi-

male Geschwindigkeit von 160 km/h. Der helle, freundliche Fahr-

gastbereich ist barrierefrei, verfügt über einen großzügig gestalteten 

Innenraum und Steckdosen.
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Technische Merkmale Fahrzeugdaten

		  3-teilig	 5-teilig

Kunde 	 Hessische Landesbahn GmbH

Einsatzgebiet	 Teilnetz Main-Lahn-Sieg/ 

		  Regionalexpresslinie 40 und  

		  Regionalbahnlinie 30

Spurweite	 1.435 mm

Speisespannung	 15 kV, 16 1/3 Hz

Achsanordnung 	 Bo’ 2’2’ 1A’ 	 Bo’ 2’2’2’2’ Bo’

Anzahl der Fahrzeuge	 3	 6

Inbetriebsetzung	 2010

Sitzplätze 	 1. Kl. 16	 1. Kl. 16 

		  2. Kl. 116	 2. Kl. 204

Klappsitze 	 48	 80

Stehplätze	 147	 250

Fußbodenhöhe 

	 Niederflur am Einstieg	 600 mm 

	 Hochflur	 1.120 mm

Einstiegsbreite	 1.300 mm

Längsdruckkraft	 1.500 kN

Länge über Kupplung	 58.178 mm	 90.378 mm

Fahrzeugbreite	 2.880 mm

Fahrzeughöhe	 4.185 mm

Drehgestellachsstand	  

	 Motordrehgestell	 2.700 mm 

	 Laufdrehgestell	 2.700 mm

Triebraddurchmesser	 870/800 mm (neu/abgenutzt)

Laufraddurchmesser	 750/690 mm (neu/abgenutzt)

Dauerleistung am Rad	 1.500 kW	 2.000 kW

Max. Leistung am Rad	 1.950 kW 	 2.600 kW

Anfahrzugkraft baulich 	  

(bis 55 km/h)	 150 kN 	 200 kN

Max. Beschleunigung bis 80 km/h	 1,01 m/s2	  0,91 m/s²

Höchstgeschwindigkeit	 160 km/h

• Heller, freundlicher Innenraum

• Volle Durchgängigkeit des Fahrgastraumes, stufenlos begehbar

• Niederfluranteil > 90 %

• Großzügig gestaltete Multifunktionsabteile in allen 

Einstiegsbereichen

• 3 Einstiegstüren pro Seite beim 3-Teiler und 5 pro Seite beim 

5-Teiler, gleichmäßig angeordnet

• Klimatisierung für Fahrgasträume und Fahrerstand

• Barrierefreies, geschlossenes WC-System

• Ergonomisch gestalteter Fahrerstand

• GFK-Kopf

• Automatische Mittelpuffer-Kupplung

• Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen

• Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle

• Redundante Antriebsausrüstung mit wassergekühlten 

IGBT-Stromrichtern

• Fahrzeugleittechnik mit Zugbus, Fahrzeugbus

• Diagnoserechner

• Vielfachsteuerung bis zu 3 Fahrzeuge

FHLB0910d


